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INTRADORSO

TARDOZ 2N5Ø12.5

134N1Ø10c/30161N3Ø12.5c/25

134N10Ø10c/30161N11Ø12.5c/25

6N2Ø10c/306N4Ø10c/30

4N9Ø12.5c/30

201N8Ø12.5c/20

4N7Ø12.5c/30

134N6Ø12.5c/30

Muro

Armadura

Muro
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1 10 134 1.44 12816 192.29 0.63 120.76

2 10 6 39.86 3986 239.16 0.63 150.19

3 12.5 161 1.40 12713 226.00 0.98 221.77

4 10 6 39.86 3986 239.16 0.63 150.19

5 12.5 2 39.86 3986 79.72 0.98 78.23

6 12.5 134 0.97 8017 130.48 0.98 128.04

7 12.5 4 39.86 3986 159.44 0.98 156.45

8 12.5 201 0.97 8017 195.72 0.98 192.05

9 12.5 4 39.86 3986 159.44 0.98 156.45

10 10 134 0.90 6030 120.60 0.63 75.74

11 12.5 161 1.40 11030 225.20 0.98 220.98

Ø10 791.21 0.63 496.88

Ø12.5 1176.00 0.98 1153.97

CA-50-A Peso total 1650.85

Peso total com perdas (10.00%) 1815.94

NOTAS:
1 - Cotas e dimensões em cm.
2 - Confirmar medidas no local.
3 - As cotas prevalecem sobre o desenho.
4 - Concreto:
4.1 - Resistência caracteristica (Fck): 30 MPa
4.2 - Consumo mínimo de cimento: 300 kg/m3
4.3 - Fator água-cimento: 0,55
4.4 - Massa específica - NBR 6118:2014, entre 2.300 kg/m3 e 2.400 kg/m3
4.5 - Utilizar brita 0 e Brita 1 (<= 19mm)
4.6 - Slump Test - Abatimento >= 14 cm +-2
5 - Aços:
5.1 - CA-50: Fyk = 500 MPa
5.2 - CA-60: Fyk = 600 MPa
6 - Cobrimento das armaduras: 7.0 cm
7 - Vida Útil prevista: Mínimo de 50 anos com inspeções periodicas a cada 5
anos e manutenções a cada 15 anos.
8 - Norma: ABNT NBR 6118
9 - Tipo de ambiente: tipo IV
10 - Concretagem e Cura:
Adensamento com vibrador, priorizar a vibração nos locais de concentração
de armaduras para evitar brocas ou falhas de concretagem.
Para uma melhor cura do concreto, e afim de minimizar fissuras sugerimos a
utilização de cura quimica, a base de resina acrílica dispersa em água,
DENVERCURA ou produto com equivalência técnica.
11 - Deverá ser executado sondagens no terreno para determinação da
tensão admissível no solo e execução de projeto executivo para posterior
liberação para execução, devendo ser novamente verificado no projeto
executivo o atendimento de todos os requisitos previstos em norma. Deverá
ser verificado tambem os esforços nos pontos aonde o muro muda de
direção, bem como todo o detalhamento das armaduras e as dimensões
propostas neste projeto.
12 - Tensão de solo adotado: 1,00 kg/cm²
13 - Os quantitativos de materiais deverão ser verificados inloco e no projeto
executivo.

SEM ESCALA

ARMADURA - MURO DE CONTENÇÃO
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